A-3 Hydraulischer Uberflutungsnachweis unter Einhaltung von Einleitbeschriankungen
(nach DIN 1986-100 (2016-12))

Dauerstufe nach Tabelle A.2 Gelandenciaung Befestiowng | i P00
<50 % 15 min

G tflache des Pl biet ha 2,80 <1%

esamtflache des Planungsgebietes o S 20 min

mittlere Gelandeneigung im Planungsgebiet % 1,16 1%-4% - 10 min
<509 i

Befestigungsverhaltnis % 39,87 > 4% Eik 9 m.|n
> 50 % 5 min

Anzusetzende Dauerstufe| 10 min
Gleichung 20
_ 7
Vriek = [Fp,30) * (Ages) = (F(p,2) * Apach * Cs,pach * I(p,2) * Arag * Csrac)] * D * 60 * 10

Gesamte befestigte Flache des Grund- oder Flurstlickes Ages m? 10.997,03

Gesamte Gebaudedachflache Apach m? 6.778,80

Resultierender Spitzenabflussbeiwert der Dachflachen Cs pach res - 1,00

Gesamte befestigte Flache auBerhalb von Gebauden Arac m? 4.218,23

Resultierender Spitzenabflussbeiwert der Flachen auferhalb von Gebauden CsraGres - 0,86

MaRgebende Regendauer auBerhalb von Gebauden D min 10

Mafgebende Regenspende fiir D und T = 2 Jahre ro.2) I/ (s * ha) 160

MaRgebende Regenspende fiir D und T = 30 Jahre I0.30) I/(s*ha) 290

Ergebnisse

Schadlos zuriickzuhaltendes Regenwasservolumen VRiick m? 91,63

Abschiatzung der Uberflutungshohe auf ebener Flache hy m 0,02

(h = VRrick / Arac)

Fortsetzung folgt in Anlage A-4




