KOSTRA-DWD 2010R

Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

N~

Berechnungsregenspenden fur Dach- und Grundstucksflachen
nach DIN 1986-100:2016-12

Rasterfeld : Spalte 45, Zeile 53

Ortsname : Kélleda (TH)

Bemerkung : Niederschlagsspenden nach DIN 1986-100:2016-12
Zeitspanne : Januar - Dezember

Berechnungsmethode : Ausgleich nach DWA-A 531

Berechnungsregenspenden fiir Dachflachen

MaRgebende Regendauer 5 Minuten

266,7 1/ (s - ha)
463,3 1/ (s - ha)

Bemessung ss
Jahrhundertregen I'5,100

Berechnungsregenspenden fiir Grundstiicksflachen
MaRgebende Regendauer 5 Minuten

Bemessung rs2 = 206,7 1/(s - ha)
Uberflutungspriifung rss0 = 383,3 |/ (s - ha)

MaRgebende Regendauer 10 Minuten

Bemessung roz = 160,0 1/ (s - ha)
Uberflutungspriifung roso = 290,0 |/ (s - ha)

MaRgebende Regendauer 15 Minuten

Bemessung rs2 = 133,3 |/ (s - ha)
Uberflutungsprifung risso = 241,1 1/ (s - ha)

Fir die Berechnung wurden folgende Grundwerte verwendet:

Dauerstufe

Wiederkehrintervall Klassenwerte

15 min 60 min

) Faktor [-] 1,00 1,00

a
hN [mm] 9,50 15,00
Faktor [-] 1,00 1,00
100 a
hN [mm] 26,00 50,00
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